
Riešenie pre strechu

Technické údaje

Celková dĺžka cca. 43,3 cm

Celková šírka cca. 27,5 cm

Krycia dĺžka* (latovanie) cca. 32,3 - 36,3 cm

Krycia šírka cca. 23,0 cm

Hmotnosť cca. 3,5 kg/ks

Spotreba od 12,0 ks/m²

Bezpečný sklon strechy od 30° 
Minimálny sklon strechy od 18°

Farebnosť

Prírodná
Engoba matná: medenohnedá, čierna, tma-
vohnedá, šedá
Glazúra lesklá: gaštanovohnedá, 
bridlicovočierna, čierna, natur
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Vetranie
cca. 18 cm2

Vetranie 1,8 cm

vetranie 
strešného 
priestoru

Latovanie
C =  32,3 - 36,3 cm

VZDUCHOVÁ M
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A - �odstup prvej laty od hrebeňa (styku krokiev)
B - �prevýšenie hrebeňovej laty nad hrebeňom
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•	 typ hospodárnej škridly moderného tvaru s neopakovateľnými 
farebnými prevedeniami

•	 posuvnosť škridly urýchľuje a zjednodušuje montáž, šetrí 
materiál a rezivo

•	 premyslený systém doplnkov umožňuje vytvoriť maximálne 
funkčnú a bezpečnú strechu

Stodo  posuvná škridla Hrebeň
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–	Škridla
–	Latovanie
–	Kontralaty 
–	Tondach Fol - PHI 
–	Debnenie (podľa sklonu 

strechy)

ochranný pás proti vtákom

oplechovanie

odkvapový plech
prívod vetracieho
vzduchu pod krytinu

Latovanie
C =  32,3 - 36,3 cm
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Odkvap

Stodo okrajová praváStodo okrajová ľavá

Latovanie
sklon

strechy A B

18° cca. 4,7 cca. 11,3
25° cca. 4,3 cca. 10,6
30° cca. 4,0 cca. 10,0
35° cca. 3,8 cca. 9,2

Latovanie
sklon

strechy A B

40° cca. 3,7 cca. 8,4
45° cca. 3,6 cca. 7,6
50° cca. 3,5 cca. 6,9
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* na základe stanoveného latovania je potrebné upraviť okrajové škridly
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